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Тип 2CP465
Номер по каталогу 61020465
ʕʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʠʝ ʜʘʥʥʳʝ
Номинальное напряжение   2 В
Число элементов 1
Номинальная емкость C10 при напряжении на элемент 1.80 В и 20 °C  467 Ач
Номинальная емкость C8 при напряжении на элемент 1.75 В и 25 °C 481 Ач
Напряжение/ Мощность при разряде 0.5 ч при 1.65 В/эл и 20 °C 574 A 1024 Вт
Напряжение/ Мощность при разряде 1.0 ч при 1.67 В/эл и 20 °C 326 A 613 Вт
Напряжение/ Мощность при разряде 2.0 ч при 1.80 В/эл и 20 °C 178 A 342 Вт
Напряжение/ Мощность при разряде 4.0 ч при 1.80 В/эл и 20 °C 105 A 199 Вт
Напряжение/ Мощность при разряде 8.0 ч при 1.80 В/эл и 20 °C 57.9 A 108 Вт
Напряжение/ Мощность при разряде 10.0 ч при 1.80 В/эл и 20 °C 46.7 A 86 Вт
Напряжение/ Мощность при разряде 20.0 ч при 1.80 В/эл и 20 °C 22.8 A 38 Вт
Внутреннее сопротивление (± 10%) согласно стандарту МЭК/EН 60896-21 0.23 мОм
Ток КЗ  (± 10%) согласно стандарту МЭК/EН 60896-21 8.7 кA
Саморазряд при 20 °C согласно стандарту 
МЭК/EН 60896-21 

макс. 3%/месяц

Тепловые потери в режиме плавающего подзаряда при 20 °C   0.47 Вт
ʄʝʭʘʥʠʯʝʩʢʠʝ ʜʘʥʥʳʝ
Вес в готовом виде 40.0 кг
Высота моноблока 283 мм
Высота над выводом соединителя 298 мм
Ширина  177 мм
Длина 282 мм
Число выводов 1  /  1  
Размер отверстия под винт наконечника кабеля M8
Рекомендуемое/максимальное сечение кабеля 185 мм²
Момент затяжки наконечника кабеля 11 Нм
Класс изоляции соединителя согласно стандарту 
МЭК/EН 60529

IP20

Диаметр диагностического отверстия для датчика напряжения 2 мм 
Кабельный наконечник (медный, луженный) жесткий и изолированный 90 мм²
Вспомогательные детали к соединителю и выводу соединителя Поставляются дополнительно
ɼʘʥʥʳʝ ʦʙ ʫʩʣʦʚʠʷʭ ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʠ 
Стойки и шкафы Поставляются дополнительно
Установка вертикально/горизонтально
Расстояние для охлаждения и вентиляции  
(предварительно заданное для жестких соединителей)

10 мм

Огнестойкий корпус/огнестойкая крышка согласно Underwriters Laboratories 
(UL) США

UL 94 V-0 с LOI > 32%, безгалогеновый

Огнезащитные барьеры на вентиляционных каналах установлены

Номер файла UL ® MH 26065

Ожидаемый срок службы при 20 °C 15 лет

Технические спецификации
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Эксплуатационные характеристики

Температура 
в °C

Температура 
в °F

Процент 
номинальной емкости

40 104 104.8
35 95 104.2
30 86 103.6
25 77 103.0
20 68 100.0
15 59 97.0
10 50 94.0
5 41 90.0
0 32 84.7
-5 23 77.7

-10 14 69.4
-15 5 60.0
-20 -4 49.6
-25 -13 38.4
-30 -22 25.6
-35 -31 14.1
-40 -40 2.1

Установка и использование батареи Буферный режим с постоянным напряжением плавающего 
подзаряда согласно стандарту ЕН 50272-2:2001

Напряжение плавающего подзаряда согласно DIN 41773 2.25 В/эл при 20 до 25 °C (68 до 77 °F)
Напряжение плавающего подзаряда с ежедневными разрядными 
циклами

2.29 В/эл - 2.30 В/эл (не требуется поправочный коэффициент)

CC-CV зарядный ток согласно DIN 41773 неограниченный, в противном случае макс. 3 • I10 если T > 25  °C
Компенсация напряжения плавающего подзаряда в зависимости от 
температуры

-2 до -4 мВ/°C или как указывается ниже

Ускоренный заряд Не требуется, в противном случае 2.35 В/эл и макс. I10 для 
24 часов макс. при t < 30 °C

Воздухообмен

Как в батарее VRLA согласно стандарту EN 50272-2:2001
Q=0.05 · Ncells · Igas · CAh C10 · 10-³ [м³/ч]
Igas= 1 (при 2.25 В/эл) Igas = 8 (при 2.40 В/эл)
напр. 48 V: 0.5604 м³/ч = 19.79 фут³/ч (при 2.25 В/эл)

Предпочтительный диапазон рабочей температуры Между 15 °C (68 °F) и 25 °C (77 °F)
Максимальная длительная рабочая температура +40 °C (104 °F) с гарантированной вентиляцией 

(сокращение срока службы)
Максимальная кратковременная рабочая температура (в 
течение нескольких часов)

+50 °C (122 °F) с гарантированной вентиляцией 
(сокращение срока службы)

Минимальная рабочая температура при полной нагрузке -40 °C (-40 °F)
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Характеристики разряда 
Разряд постоянным током до определенных конечных напряжений разрядки
Постоянная сила тока в амперах
Напряжение 
на элемент
[В/эл]

Темпе- 
ратура

Время разряда [в минутах]
1-2 3 5 7 10 15 20 25 30 40 50 60 90 120 180 240 300 360 480 600 720 1200 1440

1.90 20 °C 623 612 593 575 547 500 455 416 382 327 286 255 195 161 122 98.9 83.4 71.9 55.9 45.4 38.0 22.5 18.3

25 °C 642 630 611 592 563 515 469 428 393 337 295 263 201 165.8 125.7 101.9 85.9 74.1 57.6 46.8 39.1 23.2 18.9

1.87 20 °C 727 712 687 663 626 565 509 460 418 353 306 271 204 167 125 101 85.0 73.1 56.7 45.9 38.4 22.6 18.4

25 °C 749 733 708 683 645 582 524 474 431 364 315 279 210 172.0 128.8 104.0 87.6 75.3 58.4 47.3 39.6 23.3 19.0

1.85 20 °C 801 783 753 724 680 609 544 488 442 370 318 280 210 170 127 102 85.9 73.8 57.1 46.1 38.5 22.7 18.4

25 °C 825 806 776 746 700 627 560 503 455 381 328 288 216 175.1 130.8 105.1 88.5 76.0 58.8 47.5 39.7 23.4 19.0

1.84 20 °C 839 820 786 755 707 630 561 502 453 378 324 285 212 172 128 103 86.3 74.1 57.3 46.3 38.6 22.7 18.5

25 °C 864 845 810 778 728 649 578 517 467 389 334 294 218 177.2 131.8 106.1 88.9 76.3 59.0 47.7 39.8 23.4 19.1

1.83 20 °C 877 857 820 786 734 652 578 516 464 385 330 289 214 174 129 104 86.7 74.4 57.4 46.4 38.7 22.7 18.5

25 °C 903 883 845 810 756 672 595 531 478 397 340 298 220 179.2 132.9 107.1 89.3 76.6 59.1 47.8 39.9 23.4 19.1

1.82 20 °C 992 966 919 877 813 713 626 553 494 406 345 300 221 177.7 131.1 105.1 87.7 75.1 57.9 46.7 38.9 22.8 18.5

25 °C 1022 995 947 903 838 734 645 570 509 418 355 309 227 183.0 135.0 108.2 90.4 77.4 59.6 48.1 40.1 23.5 19.1

1.80 20 °C 1100 1068 1011 960 884 767 667 585 519 423 357 310 226 180.9 132.8 106.2 88.5 75.7 58.2 46.9 39.1 22.8 18.6

25 °C 1133 1100 1042 988 911 790 687 603 535 435 368 319 232 186.3 136.8 109.4 91.2 78.0 59.9 48.3 40.2 23.5 19.1

1.77 20 °C 1164 1128 1065 1008 925 798 690 603 533 432 363 315 228 182.5 133.7 106.7 88.9 76.0 58.4 47.0 39.1 22.9 18.6

25 °C 1199 1162 1097 1038 953 822 711 621 549 445 374 324 235 188.0 137.7 109.9 91.6 78.3 60.1 48.4 40.3 23.6 19.1

1.75 20 °C 1246 1204 1133 1069 976 835 718 624 550 443 371 320 231 184.4 134.7 107.4 89.3 76.3 58.6 47.1 39.2 22.9 18.6

25 °C 1283 1240 1167 1101 1005 860 740 643 567 456 382 330 238 189.9 138.7 110.6 92.0 78.6 60.4 48.5 40.4 23.6 19.2

1.72 20 °C 1290 1246 1170 1101 1003 855 732 635 558 448 375 323 233 185.4 135.2 107.7 89.6 76.5 58.7 47.2 39.3 22.9 18.6

25 °C 1329 1283 1205 1134 1033 881 754 654 575 462 386 333 240 190.9 139.3 110.9 92.3 78.8 60.4 48.6 40.4 23.6 19.2

1.70 20 °C 1344 1296 1214 1140 1036 878 749 648 568 454 379 326 234 186.4 135.8 108.1 89.8 76.6 58.8 47.3 39.3 22.9 18.6

25 °C 1384 1335 1250 1174 1067 905 772 667 585 468 391 336 241 192.0 139.9 111.3 92.5 78.9 60.5 48.7 40.5 23.6 19.2

1.67 20 °C 1376 1325 1240 1163 1054 892 759 655 574 458 382 328 235 187.0 136.1 108.3 90.0 76.7 58.8 47.3 39.3 22.9 18.6

25 °C 1417 1365 1277 1198 1086 918 782 675 591 472 393 338 242 192.6 140.2 111.5 92.7 79.0 60.6 48.7 40.5 23.6 19.2

1.65 20 °C 1408 1356 1266 1186 1073 905 769 662 579 462 384 330 236 187.6 136.4 108.5 90.1 76.8 58.9 47.3 39.4 22.9 18.6

25 °C 1450 1396 1304 1222 1105 932 792 682 597 475 396 340 243 193.2 140.5 111.7 92.8 79.1 60.6 48.7 40.5 23.6 19.2

1.63 20 °C 1408 1356 1266 1186 1073 905 769 662 579 462 384 330 236 187.6 136.4 108.5 90.1 76.8 58.9 47.3 39.4 22.9 18.6

25 °C 1450 1396 1304 1222 1105 932 792 682 597 475 396 340 243 193.2 140.5 111.7 92.8 79.1 60.6 48.7 40.5 23.6 19.2

1.60 20 °C 1469 1412 1315 1229 1108 930 787 676 590 468 389 333 238 188.7 137.0 108.8 90.3 77.0 59.0 47.4 39.4 23.0 18.6

25 °C 1514 1455 1355 1266 1142 958 811 696 607 482 400 343 245 194.3 141.1 112.1 93.0 79.3 60.7 48.8 40.6 23.7 19.2

Разряд постоянной мощностью до определенных конечных напряжений разряда
Постоянная мощность в ваттах
Напряжение 
на элемент
[В/эл]

Темпе- 
ратура

Время разряда [в минутах]
1-2 3 5 7 10 15 20 25 30 40 50 60 90 120 180 240 300 360 480 600 720 1200 1440

1.90 20 °C 1182 1161 1133 1097 1038 941 855 782 720 622 548 491 379 311.0 233.0 188.0 158.0 136.0 105.0 84.0 69.0 37.0 29.0

25 °C 1217 1196 1167 1130 1069 969 881 805 742 641 564 506 390 320.3 240.0 193.6 162.7 140.1 108.2 86.5 71.1 38.1 29.9

1.87 20 °C 1362 1334 1297 1250 1174 1052 946 857 783 668 584 520 395 323.0 240.0 192.0 161.0 138.0 106.0 85.0 70.0 38.0 29.0

25 °C 1403 1374 1336 1288 1209 1084 974 883 806 688 602 536 407 332.7 247.2 197.8 165.8 142.1 109.2 87.6 72.1 39.1 29.9

1.85 20 °C 1487 1454 1409 1354 1265 1125 1004 905 823 697 606 537 405 329.0 243.0 195.0 162.0 139.0 107.0 85.0 70.0 38.0 29.0

25 °C 1532 1498 1451 1395 1303 1159 1034 932 848 718 624 553 417 338.9 250.3 200.9 166.9 143.2 110.2 87.6 72.1 39.1 29.9

1.84 20 °C 1553 1516 1466 1405 1308 1158 1031 927 841 710 616 545 410 332.4 244.9 195.5 162.9 139.4 107.1 85.8 70.5 37.7 29.3

25 °C 1599 1561 1510 1447 1347 1193 1062 955 866 731 634 561 422 342.3 252.3 201.4 167.8 143.6 110.3 88.3 72.6 38.8 30.1

1.83 20 °C 1553 1516 1466 1405 1308 1158 1031 927 841 710 616 545 410 332.4 244.9 195.5 162.9 139.4 107.1 85.8 70.5 37.7 29.3

25 °C 1599 1561 1510 1447 1347 1193 1062 955 866 731 634 561 422 342.3 252.3 201.4 167.8 143.6 110.3 88.3 72.6 38.8 30.1

1.82 20 °C 1674 1633 1577 1508 1399 1229 1087 971 877 735 634 559 418 338.0 248.0 197.0 164.0 140.0 108.0 86.0 71.0 38.0 29.0

25 °C 1724 1682 1624 1553 1441 1266 1120 1000 903 757 653 576 431 348.1 255.4 202.9 168.9 144.2 111.2 88.6 73.1 39.1 29.9

1.80 20 °C 1794 1746 1683 1604 1481 1292 1136 1010 909 758 651 572 425 342.0 250.0 199.0 165.0 141.0 108.0 86.0 71.0 38.0 29.0

25 °C 1848 1798 1733 1652 1525 1331 1170 1040 936 781 671 589 438 352.3 257.5 205.0 170.0 145.2 111.2 88.6 73.1 39.1 29.9

1.77 20 °C 1955 1899 1824 1732 1589 1374 1199 1060 949 785 671 588 434 348.0 253.0 201.0 167.0 142.0 109.0 87.0 71.0 38.0 29.0

25 °C 2014 1956 1879 1784 1637 1415 1235 1092 977 809 691 606 447 358.4 260.6 207.0 172.0 146.3 112.3 89.6 73.1 39.1 29.9

1.75 20 °C 2047 1985 1903 1804 1649 1418 1232 1086 970 799 681 596 438 350.0 255.0 202.0 167.0 142.0 109.0 87.0 71.0 38.0 29.0

25 °C 2108 2045 1960 1858 1698 1461 1269 1119 999 823 701 614 451 360.5 262.7 208.1 172.0 146.3 112.3 89.6 73.1 39.1 29.9

1.72 20 °C 2155 2087 1997 1888 1719 1469 1271 1116 993 815 693 605 443 354.0 256.0 203.0 168.0 143.0 109.0 87.0 71.0 38.0 30.0

25 °C 2220 2150 2057 1945 1771 1513 1309 1149 1023 839 714 623 456 364.6 263.7 209.1 173.0 147.3 112.3 89.6 73.1 39.1 30.9

1.70 20 °C 2210 2138 2043 1929 1753 1494 1290 1130 1005 823 699 609 445 355.0 257.0 203.0 168.0 143.0 109.0 87.0 71.0 38.0 30.0

25 °C 2276 2202 2104 1987 1806 1539 1329 1164 1035 848 720 627 458 365.7 264.7 209.1 173.0 147.3 112.3 89.6 73.1 39.1 30.9

1.67 20 °C 2270 2195 2095 1975 1791 1522 1310 1146 1017 831 705 613 447 356.0 258.0 204.0 169.0 143.0 109.0 87.0 71.0 38.0 30.0

25 °C 2338 2261 2158 2034 1845 1568 1349 1180 1048 856 726 631 460 366.7 265.7 210.1 174.1 147.3 112.3 89.6 73.1 39.1 30.9

1.65 20 °C 2303 2226 2123 2000 1812 1536 1321 1154 1024 836 708 616 449 357.0 258.0 204.0 169.0 144.0 109.0 87.0 71.0 38.0 30.0

25 °C 2372 2293 2187 2060 1866 1582 1361 1189 1055 861 729 634 462 367.7 265.7 210.1 174.1 148.3 112.3 89.6 73.1 39.1 30.9

1.63 20 °C 2336 2256 2151 2024 1832 1551 1331 1162 1030 840 711 618 450 358.0 259.0 204.0 169.0 144.0 110.0 87.0 71.0 38.0 30.0

25 °C 2406 2324 2216 2085 1887 1598 1371 1197 1061 865 732 637 464 368.7 266.8 210.1 174.1 148.3 113.3 89.6 73.1 39.1 30.9

1.60 20 °C 2400 2316 2205 2073 1871 1579 1352 1178 1042 848 717 622 452 360.0 259.0 205.0 169.0 144.0 110.0 87.0 72.0 38.0 30.0

25 °C 2472 2385 2271 2135 1927 1626 1393 1213 1073 873 739 641 466 370.8 266.8 211.2 174.1 148.3 113.3 89.6 74.2 39.1 30.9


